
IInnssttaallllaattiioonn::
To ensure the efficient function of the switch it is
necessary to fix the electric cable inside the tank or
well as illustrated in fig: 1.
The length of the cable section between the Pivot
Point (counterweight) and the float will determine
the length of time the pumps runs between starting
and stopping.
The switch must be free from obstructions within
the area of the float arc.
No joins should be made to the cable that may
become immersed in water.

HHeeiigghhtt  CCoouunntteerrwweeiigghhtt  IInnssttaallllaattiioonn
For correct counterweight installation refer to the
procedure as illustrated in fig:2.

1. Insert the cable into the counterweight, from the
conical shaped end, turning it as shown. This will
result in the detachment of the plastic ring inserted
in the mouth (if required aid detachment by using a
screwdriver) Place the ring at the point of the cable
where the counterweight is to be fixed.

2. Fix the counterweight on the ring using moderate
pressure and turning it as shown
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EElleeccttrriiccaall  CCoonnnneeccttiioonnss
EEmmppttyyiinngg  ((FFiigg  33  &&  44))
To empty a tank or well:
Connect 'Brown' and 'Black'
This will allow the switch to:-
Open when Down
Close when Up

FFiigg..33

FFiigg..44

FFiigg..55

FFiigg..66
EElleeccttrriiccaall  CCoonnnneeccttiioonnss
EEmmppttyyiinngg  ((FFiigg  55  &&  66))
To fill a tank or well:
Connect 'Blue' and 'Black'
This will allow the switch to:-
Open when Up
Close when Down

RRaattiinngg ==  1100((44))AA  223300VV
NNoottee::  --  IIff  uusseedd  wwiitthh  ppuummppss  hhaavviinngg  aa  ccoonnttiinnoouuss  rraattiinngg  ooff  44  AAmmppss  oorr  mmoorree

  tthhee  sswwiittcchh  mmuusstt  bbee  ccoonnnneecctteedd  tthhrroouugghh  aa  rreellaayy  oorr  ccoonnttaaccttoorr..
-- AAllwwaayyss  eennssuurree  tthhee  wwiirree  tthhaatt  iiss  nnoott  uusseedd  iiss  ccoorrrreeccttllyy  aanndd  ffuullllyy  iinnssuullaatteedd
-- TThhee  ssuuppppllyy  ccoorrdd  ooff  tthhiiss  ccoonnttrrooll  ccaannnnoott  bbee  rreeppllaacceedd;;  iiff  tthhee  ccoorrdd  iiss
ddaammaaggeedd,,  tthhee  ccoonnttrrooll  sshhoouulldd  bbee  ddiissccaarrddeedd..

For Arabic version, see inside
للنسخة المتوفرة باللغة العربية، أنظر
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د بعوامة مفتاح التبديل المزوَّ
لملء/ تفريغ الخزان

أمتار 5كابل بطول 

: التركيب
لضمان عمل مفتاح التبديل بكفاءة، يلزم تثبيت الكابل

الكهربائي داخل الخزان أو وعاء السائل كما هو موضح
. 1في الشكل 

سيحدد طول مقطع الكابل بين نقطة الارتكاز (الثقل
الموازن) والعوامة طول مدة عمل المضخة بين وقت بدء

التشغيل ووقت إيقاف التشغيل.
يجب تحرير مفتاح التبديل من أية عوائ� داخل منطق��ة

قوس طفو العوامة.
يحُظر إجراء أية توصيلات بالكابل الذي قد يغُمر في  الماء.

ارتفاع تركيب الثقل الموازن
لتركيب الثقل الموازن بشكل صحيح، راجع الإجراء

. 2الموضح في الشكل 
أدخل الكابل في الثقل الموازن من الطرف مخروطي

الشكل، وقم بتدويره كما هو موضح.  سيؤدي ذلك إلى
فصل الحلقة البلاستيكية التي تم إدخالها في الفتحة (إذا

لزم الأمر، يمكن فكها باستخدام مفك براغي).  ضع
الحلقة عند النقطة التي سيتم عندها تثبيت الثقل الم��وازن

على الكابل.

.1

ثبتِّ الثقل الموازن على الحلقة باستخدام ضغط معتدل
وقم بتدويره كما هو موضح.

.2

الوصلات الكهربائية
انظر الصفحة التالية

بدء التشغيل

إيقاف التشغيلبدء التشغيل

إيقاف التشغيل

ينُيِّ

أزرقينُيِّ

أزرق

أسودأسود

( 4 و3التفريغ باستخدا� الوصلات الكهربائي�ة �ال��كلين 
لتفريغ خزان أو وعاء سائل:

وصّل الوصلة ذات اللون "الينُيِّ" والوصلة ذات اللون "الأسود"
سيسمح ذلك لمفتاح التبديل بالعمل على النحو التالي:-

الفتح عندما يكون في الوضع "لأسفل"
الإغلاق عندما يكون في الوضع "لأعلى"

( 6 و5الملء باستخدا� الوصلات الكهربائي�ة �ال��كلين 
لملء خزان أو وعاء سائل:

وصّل الوصلة ذات اللون "الأزرق" والوصلة ذات
اللون "الأسود"

سيسمح ذلك لمفتاح التبديل بالعمل على النحو التالي:-
الفتح عندما يكون في الوضع "لأعلى"

الإغلاق عندما يكون في الوضع "لأسفل"
 فولت230) أمبير 10(4التصنيف = 

 أمبير أو أكثر، في�ب حينئ� توصيل� م��ن4في حالة استخدا� مفتاح التبديل م� م�خات �ات تص�نيف تي��ار مس��تمريبلغ ملاحظة:
ل كهربائي أو مفتاح تلام���. خلالمُرحِّ

تأكد دائمًا من �زل السلك �ير المستخد� ب�كل ص��حي� وت��ا�.
لا يمكن استبدال سلك التزويد بالطاقة الخاص بوحد� التحك� ���� وفي حال تعر� س�لك التزوي�د بالطاق�ة ���ا للتل��ف،

في�ب حينئ� التخلص من وحد� التحك���.
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